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Greif-akustika

S.r.o.

Ryhovana guma

Pro omezeni vibraci Sifenych do konstrukci
Pro pruzné podkladani stroju a zafizeni
Pro kompenzaci dilataci
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1. Obecny popis:

Ryhovana guma je vyrabéna z gumy STN 62 2225. Material je uren pro pruzné ukladani stroju a zafizeni,
sniZuje pfenos vibraci pfenadenych do konstrukci a omezujte tak sekundarné vyzareny hluk do mistnosti.

Jednotlivé ryhované gumy lze vrstvit na sebe a snizovat tak jeji tuhost.

2. Typické instalace:

e Pruzné ulozeni (podlozeni) vzduchotechnickych jednotek
e Pruzné ulozeni vzduchotechnického potrubi

e Pruzné ulozZeni strojnich zafizeni

¢ Dilata¢ni podlozky

3. Zakladni vlastnosti:

Parametr Popis / hodnota
Dodavany rozmér 600 x 300 x 8 mm

Material SBR, NR, R (regenerat)
Plniva Saze, kaolin

Zmékcovadla Triumf, J-100

Vulkanickeé €inidlo Sira

Urychlovaci systém TMTD, Perkacit, MBTS
Aktivatory Zn0O

Ostatni pfimési Faktiv, Antioxidanty

Barva Cemna

Deformace / PoCet vrstev

214/6/8/10 0,5/0,8/1,2/1,7/2,2cm
Tvrdost / PoCet vrstev

214/6/810 6600 / 4400/ 2540 / 1800 / 1340 kg/cm
Tvrdost / Tvrdost IRDH 35-44 Shore A / 36-45 IRHD
Maximalni nosnost 4,4 kglem?

Hmotnost 1 vrstvy 1,2 kg/ks

Teplotni rozsah -40 az +70°C

Pevnost v tahu Min. 3 MPa

Taznost Min. 400%

Trvala deformace v tlaku Max. 30%

Hustota 1130 az 1170 kg/m3
Zména objemu v oleji ASTM €. 3 Max. 140%
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4. Bezpecénostni informace:

Bezpecénostni informace

Popis

MoZné nebezpedi

Gumarenska smés obsahuije latky, které mohou zpUsobit pfi kontaktu s citlivou
pokozkou kozni reakce podobné ekzémum.

Vhodné hasici latky

Voda, CO2, hasici prasek

Nebezpecné latky a plyny
vznikajici pfi hofeni

CO, COz, NOx, SOz, saze, produkty hofeni

Pfi velkém skladovaném mnoZstvi je nutno zabezpegit dostate¢né vétrani.

Skiadovani Nesmi byt skladovano s potravinami, krmivem a textilnimi vyrobky.
Stabilita Silna oxidacni ¢inidla jsou nepfipustna.
Zneskodfiovani Likvidovat jak domovni odpad skladkovanim.

V pfipadé potieby je mozné pouzit jak palivo v cementarském primyslu.

Katalogové ¢islo odpadu

191204

Nézev odpadu

Plasty a guma

Hygienicka opatfeni

Pfi manipulaci a praci se smési nejist, nepit, nekoufit.
Pfed pracovni pfestavkou a po ukonéeni prace je nutné dostate¢né umyti rukou.

5. Technicka pomoc:

V pfipadé, Ze si nevite s navrhem rady, kontaktujte nase techniky, ktefi Vam radi pomohou.
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