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"Jen opakovanym mérenim

vzduchova neprlizvuénost (dB’
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frekvence (Hz)

neprGzvuénost - ----- smérna kfivka (R")

Nazev vzorku: AMS-Tecsound félie 2 mm + ocelovy plech 0,8 mm se hluk nesnizi."
Dodavatel: Greif-akustika, s.r.o., Kubikova 12, 182 00 Praha 8
Popis vzorku: Vibroizolaéni félie AMS-Tecsound 2 mm + ocelovy plech Tab. 1 - vzduchova neprizvucnost
0,8 mm, rozmér 1240x620 mm f R resp. D f R resp. D
[Hz] [dB] [Hz] [dB]
Vazena laboratorni vzduchova nepr  Gzvu énost Rw (C;Ctr) = 100 14,0 630 31,0
| 34 (-2;-6) Bl 125 16,0 800 34,0
160 19,0 1000 37,0
Neprzvu énost korigovana filtrem A: RA = 200 22,0 1250 38,0
32 dB pro rizovy Sum 250 26,0 1600 40,0
28 dB pro dopravni hluk 315 26,0 2000 43,0
400 28,0 2500 45,0
500 29,0 3150 46,0
Graf 1 - pribéh vzduchové neprizvucnosti
70 + Poznamky:
SloZeni m éfeného vzorku:
1 - AMS-Tecsound 2 mm
60 - - Ocelovy plech 0,8 mm
+ - PloSna hmotnost 10 kg/m2
- Rozmér vzorku 1240 x 620 mm
50 +

Udaje prevzaty ze zvefejnénych informaci vyrobce.
Mé&eni provedeno dle CSN 1SO 717-1.
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